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LUFTREINIGER LRA 100

Dem Klima zuliebe!

Wirkungsvolle Reinigung von virulenter Luft 
in Fertigungs- und Produktionshallen  
schützt das Personal
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www.lk-metall.de

GESCHÄFTSBEREICHE 
HALLENHEIZUNG
SCHALLSCHUTZ
WASSERAUFBEREITUNG
PROZESSTECHNIK

LK Metallwaren GmbH
Am Falbenholzweg 36
D-91126 Schwabach

Tel.: 	 +49 (0) 9122-699 0
E-Mail: 	 info@lk-metall.de

NIEDERLASSUNG
LK Metallwaren GmbH
An der Schwelerei 6
D-06369 Südliches Anhalt
OT Weißandt-Gölzau

Tel.: 	 +49 (0) 34978-261 0
Fax: 	 +49 (0) 34978-261 10
E-Mail: 	 nlgoelzau@lk-metall.de

Wo Menschen in der Fertigung und Produktion arbeiten und 
sich aufhalten, ist die Gefahr einer Infektion mit gefährlichen 
Viren, Bakterien und Keimen über die Luft sehr hoch. Der LK 
Luftreiniger LRA 100 bietet hier einen wirkungsvollen Schutz. 
Denn mit dem Drei-Stufen-Filtersystem wird die Hallenluft 
von Grobpartikeln (Filterklasse ISO Coarse, ehemals G4), 
über Feinpartikel (Filterklasse ISO ePM2,5, ehemals F7), bis 
zu Mikropartikeln (Filterklasse H14, HEPA-Filter) wie Viren, 
Bakterien und Keime im μm-Bereich zu 99,995 % gereinigt. 
Das entspricht einer Reinluftqualität wie in Operationssälen 
oder Laboren. 

Ein hocheffizienter EC-Ventilator saugt die Hallenluft mit einer 
Luftleistung von rund 10.000 m³/h an und führt diese gerei-
nigt in die Halle zurück. Die Anlage bewältigt z.B. bei einem 
Hallenvolumen von 3.500 m³ eine 2,85-fache Luftumwälzung 
pro Stunde. Dabei wird der CO2-Wert als Indikator für Per-
sonenbelegung und Luftqualität in der Halle gemessen und 
ermöglicht eine individuelle Betriebsweise. Eine Volumen-
strom-Konstant-Regelung erfasst die Luftleistung der Anlage 
und passt diese je nach Verschmutzungsgrad der Filter bis 
max. 1.200 Pascal an. 

Durch den direktangetriebenen EC-Ventilator ist die Anlage 
im Energieverbrauch hocheffizient (Energieeffizienzklasse 
IE5). 

Kombiniert mit einem individuell ausgelegten Luftansaug- 
und -Verteilerkanal wird die Anlage vorwiegend in Produk-
tions- und Fertigungshallen von Industrieunternehmen und 
produzierendem Gewerbe eingesetzt.

Für eine virenfreie Luft
Ein Drei-Stufen-Filtersystem reduziert die Übertragung  
von Infektionen bei Menschen über die Hallenluft
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Technische Daten Luftreiniger Typ LRA 100

Nennluftleistung m³/h 10.000

Leistungsaufnahme max. kW 4,86

Nennspannung V 400

Schalldruckpegel am Luftauslass dB/A 65

1 Filterstufe FKL ISO Coarse (G4)

2 Filterstufe FKL ISO ePM2,5 (F7)

3 Filterstufe FKL H14 (< 1µm)

Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) mm 1.404 / 4.985 / 1.304

Gewicht kg 940

MIT
HEPA-FILTER
Entfernt zu 99,995 %

Viren, Bakterien
und Keime


